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Обзор Atmega16

Порты ввода-вывода

АЦП

Таймеры/счетчики

Прерывания

Некоторые элементы
процессора



Микропроцессор

Выборка команд из программной
памяти

Исполнение команд
● декодировать команду
● соединить регистры с

входами АЛУ
● АЛУ посчитает результат
● Записать результат



Выборка команд

Program Counter - адрес команды (13 бит), обычно каждый с каждым тактом 
микроконтроллера увеличивается на 1.

Может быть изменен напрямую: либо командами перехода, либо 
восстановлением из стека, либо переписан вручную.

Текущий адрес передается на шину адреса, данные (команда, код операции), 
записанные по этому адресу, поступают в регистр команд.

Program Counter

Счетчик команд

Flash Memory

Программная 
память

Instruction 
Register

Регистр команд

адрес opcode



Дешифратор команд

Выбор операции для АЛУ

Выбор регистра, куда будет помещен результат

Разрешение на изменение флагов Z, C.

opcode

Instruction 
Register

Регистр команд

операция АЛУ

адрес результата

флаги

адреса операндов



Мультиплексор

N входных каналов, 1 выходной

M адресных каналов (2M = N), определяют, какой из входных каналов будет 
соединен с выходным.

N каналов данных

M каналов адреса

1 канал данных



Демультиплексор

1 входной канал, N выходных

M адресных каналов (2M = N), определяют, какой из выходных каналов будет 
соединен с входным.

N каналов данных

M каналов адреса

1 канал данных
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АЛУ

Микросхема
74ls382



Упрощенная схема

Арифметико-логическое устройство
/ Arithmetic Logic Unit

Устройство управления
/ Control Unit

Память, регистры
/ Memory Unit



Самое главное по микропроцессору.

Работа микропроцессора полностью детерминирована.

Микропроцессор представляет собой конечный автомат, берущий часть 
условий из памяти.


